РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СОТОВЫХ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ПЛИТ

1. Сотовые поликарбонатные плиты следует устанавливать к солнцу только защищенной к УФ-излучению стороной. Обычно данная сторона покрыта маркированной пленкой.

2. Монтаж плит осуществляется вертикально относительно расположения ребер, параллельно длине дуги или направлению ската крыши для того, чтобы возникающий конденсат свободно стекал вниз.

3. Соединение плит осуществляется путем использования Н-образных профилей.

4. Открытые кромки плит закрываются при помощи U-образного торцевого профиля или липкой алюминиевой ленты.

5. В качестве крепежного элемента следует использовать нарезные шпильки, шурупы, резьбонарезающий или самозавинчивающийся винт, которые идут в комплекте с прокладкой и шайбой с широкой площадью опоры.

6. Для учета теплового люфта (примерно 3 мм/п.м.) необходимо обеспечить свободное расширение материала путем организации отверстий, диаметр которых превышает диаметр крепежного элемента, либо необходимо делать овальные отверстия вокруг крепежного элемента в направлении ребер (примерно 1-2 мм).

7. следует избегать непосредственного контакта поликарбоната с металлом или деревом. Рекомендуется использовать резиновые прокладки шириной 3-4 см и толщиной 3-4 мм.

8. Для предотвращения локального нагрева под воздействием солнечных лучей, рекомендуется окрашивать поверхности опорных конструкций в белый цвет.

9. Сотовые плиты следует устанавливать с уклоном не менее 15º. Больший уклон кровли предпочтителен.

10. Для опорных перекрытий минимальный радиус равен Rmin=150d, где d – толщина поликарбонатной плиты.

11. При укладке поликарбонатных плит следует использовать деревянные доски шириной >40 см, так как хождение непосредственно по плитам недопустимо.

12. Учитывая способность поликарбонатных плит к теплоаккумуляции, необходимо предусматривать организацию форточек или фрамуг из расчета 30% от общей поверхности остекления.

13. Необходимо после монтажа снимать пленку, так как своевременно неснятая пленка в дальнейшем удаляется с большим трудом.

14. При мытье поликарбонатных плит следует избегать растворов, содержащих концентрированные щелочи, либо агрессивные по своему действию растворители, так как это может вызвать образование микротрещин на поверхности плит.

15. Для герметизации отверстий или швов плит применять только нейтральный силикон.
Обрешетка.

Обрешетку под поликарбонатные плиты расчитывают по следующим формулам:

1. Расстояние между вертикалями =  D х 100, где D – это толщина поликарбоната.
2. Расстояние между горизонталями = D х 120, если уклон небольшой (до 30 градусов)
3. Расстояние между горизонталями = D х 150, если уклон значителен (более 30 градусов или в случае применения в качестве козырька - арки)
